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位置简图

一、现状情况：

本项目为广东胜为实业有限公司厂区，位于揭阳市揭东

二、规划布局：

    厂区规划一期通用厂房A及仓库共二座，二期通用厂房B

    1、主要建筑

人行出入口设于用地北侧夏新路，车行及消防车出入口分

别设于用地北侧夏新路和西侧规划道路，厂区内设置消防车道。

通用厂房B首层设置消防控制室、变配电房、发电机房、地

三、备注：

开发区新型工业园夏新路南侧。

及宿舍楼共二座，三期为综合楼一座。

图中坐标系为2000大地坐标系，高程为1985国家高程基准,

   2、交通组织：

3、配套设施:

下消防水池及消防泵房等。

相对标高以米为单位。

总平面图

内     容

规划用地面积

项     目

计容用地面积

平方米

项目总规划技术经济指标

30225

建筑基底总面积 12747.85

容积率 1.83

建筑密度 44.93

绿地率 19.83%

备   注

28374.2 平方米

平方米

总计容建筑面积 51795.65平方米

机动车位 48 个

5627.88 平方米

内     容

规划用地面积

项     目

行政办公及生活服务

平方米

二期规划技术经济指标

30225

建筑基底面积

计容用地面积 28374.2

备   注

平方米

平方米

平方米

总计容建筑面积 平方米

不计容建筑面积 平方米

附注1:地块内规划建设的行政办公及生活服务设施等非生产性用房

的用地面积为1590.91平方米，占地块计容用地面积比例为

5.61%。不超过占地计容用地面积的7%的要求。

附注2:地块内规划建设的行政办公及生活服务设施等非生产性用房

的计客建筑面积为7165.52平方米,占总计容建筑比例为

13.83%。不超过占总计容建筑面积比例15%的要求。
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总建筑面积 50301.23平方米

建筑面积 平方米20435.78

设施基底面积

行政办公及生活服务

平方米2848.31
设施计容建筑面积

机动车位 38 个

本期新建建筑(二期)


