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项目榜单

榜单名称 钙钛矿薄膜太阳能电池空穴传输层材料开发及产业化应用

行业领域 新型储能 专业方向 钙钛矿薄膜太阳能电池

（计划）启
动时间

2025年1月 计划完成时间 2026年12月

榜单提出目
的

钙钛矿太阳能电池作为第三代光伏技术，它的发展对于减少温室气体排放、应对
气候变化具有重要意义。它具有高效、低成本等优势，能够满足全球对清洁能源
的需求，推动可持续发展。
首先，钙钛矿太阳能电池具有高效的光电转换效率。相比传统硅基太阳能电池，
钙钛矿电池的理论能量转换效率可达33%，并且在叠层电池技术下，效率有望达

到45%。这种高效率使得钙钛矿太阳能电池在相同光照条件下能够产生更多的电

能，提高了能源利用效率。

其次，钙钛矿太阳能电池的制备成本低廉。其制备过程更短，设备投资成本更
低，材料廉价易得，对缺陷的容忍度也较高，因此在成本上具有很大优势。这降
低了大规模生产和应用的成本门槛，使得钙钛矿太阳能电池更具有市场竞争力。

钙钛矿太阳能电池还具有轻薄、透光性强、弱光效应好等特性。这些特性使得钙
钛矿电池可以应用于更多领域，如建筑一体化光伏（BIPV）、车载光伏等，增加

了其应用范围和灵活性。

最后，我们国家层面也出台相关政策推动钙钛矿电池产业发展，资本的密集布局
和产业化进程的提速，表明了发展钙钛矿太阳能电池技术的紧迫性和重要性。



榜单任务内
容

拟解决的问题：目前发展的空穴传输层材料中，还未有一款材料适用于大面积钙
钛矿制备。目前领域使用的空穴传输层材料如氧化镍，由于缺陷较多以及所需工
艺要求高，在性能上比较低；而前沿领域发展较多的高性能空穴传输层材料
SAM，由于其依赖于形成单分子层自组装，无法实现大面积均匀涂布，在

300*300mm规模以上就基本上无法使用。因此，急需开发可溶液涂布的新型空穴

传输层材料，实现高效率的大面积钙钛矿制备。

具体技术性能指标：

1、开发可溶液涂布的空穴传输层材料3款，并且使用的溶剂符合大规模生产要

求，在大面积300*300mm及以上钙钛矿电池上能够均匀涂布。

2、与在大面积300*300mm单结钙钛矿电池效率超过22%。

具体产业化指标：该材料运用于GW级量产，满足大规模生产的需求。

榜单效益目
标

经济效益:实现单壁碳纳米管量产的国产化替代，量产工艺技术达到国际先进水
平。金属富集型单壁碳管的量产技术研究达国际领先水平。按项目实施后3年预
估，预计项目年产20吨单壁碳纳米管，售价约为2000万元/T,应用单壁碳管制备导

电剂浆料5000吨，售价约15万/T，则预计年销售额为7.5亿元/年，毛利润为2.25亿
元，估算税收为1.13亿元。

社会效益：单壁碳管被广泛于新型储能设备如电池或超级电容器，将促进电动汽
车，无人机，便携式电子设备等产业的发展，提升社会生产力，最终可能大幅减
少全球能源消耗，带来实质性的环保效果，进一步提升该行业在国际的影响力。


