揭阳市电源适配器产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6台，其中3台作为检验样品，3台作为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重

要项
	次要项

	1
	安全防护的强度
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	2
	导体的固定
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	3
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	4
	电能量源的防护
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	5
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	6
	电气间隙
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	7
	爬电距离
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	8
	抗电强度试验
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	9
	断开连接器后电容器的放电
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	10
	保护导体
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	11
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	12
	热灼伤(接触温度限值)
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	13
	输入试验
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	14
	模拟的异常工作条件
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	15
	模拟的单一故障条件
	GB 4943.1-2022
	●
	
	●
	
	

	16
	电源端子骚扰电压

或交流电源端口的传导发射

或电源端骚扰电压
	GB/T 9254-2008（含第1号修改单）

GB/T 13837—2012

GB/T 9254.1-2021
	
	●
	
	●
	

	17
	辐射骚扰（1GHz以下）

或1GHz以下辐射发射

或骚扰功率
	GB/T 9254-2008（含第1号修改单）

GB/T 13837—2012

GB/T 9254.1-2021
	
	●
	
	●
	

	18
	平均效率能效限定值
	GB 20943—2013
	●
	
	
	●
	

	19
	空载状态能效限定值
	GB 20943—2013
	●
	
	
	●
	


备注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备  第1部分:安全要求 

GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 （含第1号修改单）

GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容  第1部分：发射要求 

GB/T 13837-2012 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 

GB 20943-2013  单路输出式交流－直流和交流－交流外部电源能效限定值及节能评价值 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
揭阳市肥料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

一 、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	产品类别
	第1组数量
	第2组数量

	复合肥料
	0.5kg
	0.5kg

	掺混肥料
	0.5kg
	0.5kg

	有机无机复混肥料
	0.5kg
	0.5kg

	农业用硫酸钾
	0.5kg
	0.5kg

	肥料级氯化钾
	0.5kg
	0.5kg

	农业用硝酸钾
	0.5kg
	0.5kg

	过磷酸钙
	0.5kg
	0.5kg

	钙镁磷肥
	0.5kg
	0.5kg

	磷酸一铵、磷酸二铵
	0.5kg
	0.5kg

	 尿素
	0.5kg
	0.5kg

	农业用氯化铵
	0.5kg
	0.5kg

	肥料级硫酸铵
	0.5kg
	0.5kg

	有机肥料
	1.3kg
	0.7kg

	备注：1、第2组样本封存在被抽查单位备查。
      2、有机肥料将样品缩分至约2kg，分装于3个洁净、干燥的塑料瓶中，每份样品重量不少于600g。2份作为检验样品，另1份作为备用样品。


    二、主要检验项目及检验项目属性划分
（一）复合肥料
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	总氮（N）
	GB/T 15063—2020 《复合肥料》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》

	
	●
	
	●
	

	2
	有效磷（P2O5）
	
	
	●
	
	●
	

	3
	氧化钾（K2O）
	
	
	●
	
	●
	

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）
	
	
	●
	
	●
	

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	
	
	●
	
	●
	

	6
	硝态氮
	
	
	●
	
	●
	

	7
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	
	
	●
	
	●
	

	8
	氯离子
	
	
	●
	
	●
	

	9
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	13
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	14
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	15
	缩二脲
	
	
	●
	
	●
	

	16
	包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（二）掺混肥料

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	总氮（N）
	GB/T 21633—2020 《掺混肥料》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	有效磷（P2O5）
	
	
	●
	
	●
	

	3
	氧化钾（K2O）
	
	
	●
	
	●
	

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）
	
	
	●
	
	●
	

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	
	
	●
	
	●
	

	6
	硝态氮
	
	
	●
	
	●
	

	7
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	
	
	●
	
	●
	

	8
	氯离子
	
	
	●
	
	●
	

	9
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	13
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	14
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	15
	缩二脲
	
	
	●
	
	●
	

	16
	包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（三）有机无机复混肥料

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	总氮（N）含量
	GB/T 18877—2020 《有机无机复混肥料》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	有效五氧化二磷（P2O5）含量
	
	
	●
	
	●
	

	3
	总氧化钾（K2O）含量
	
	
	●
	
	●
	

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）含量
	
	
	●
	
	●
	

	5
	有机质含量
	
	
	●
	
	●
	

	6
	酸碱度（pH值）
	
	
	●
	
	●
	

	7
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm）
	
	
	●
	
	●
	

	8
	氯离子含量
	
	
	●
	
	●
	

	9
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	13
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	14
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	15
	钠离子含量
	
	
	●
	
	●
	

	16
	缩二脲
	
	●
	
	●
	
	

	17
	蛔虫卵死亡率
	
	●
	
	●
	
	

	18
	粪大肠菌群数
	
	●
	
	●
	
	

	19
	包装标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等）
	
	
	●
	
	●
	


（四）农业用硫酸钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	水溶性氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 20406—2017 《农业用硫酸钾》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	硫（S）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	3
	氯离子（Cl-）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	4
	游离酸（以H2SO4计）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	5
	粒度（粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	
	
	●
	
	●
	

	6
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	7
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	8
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	9
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	12
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（五）肥料级氯化钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T  37918—2019 《肥料级氯化钾》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	水分（H2O）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	3
	氯化钠（NaCl）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	4
	水不溶物的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	5

	粒度
	1.00mm~4.75mm
	
	
	●
	
	●
	

	
	
	2.00mm~4.00mm
	
	
	●
	
	●
	

	6
	颗粒平均抗压碎力
	
	
	●
	
	●
	

	7
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	8
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	9
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	13
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（六）农业用硝酸钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 20784—2018 《农业用硝酸钾》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	总氮（N）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	3
	氯离子（Cl-）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	4
	水分（H2O）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	5
	水不溶物的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	6
	粒度
	1.00mm~4.75mm
	
	
	●
	
	●
	

	
	
	1.00mm以下
	
	
	●
	
	●
	

	7
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	8
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	9
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	13
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（七）过磷酸钙

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	有效磷（以P2O5计）的质量分数
	GB/T 20413—2017 《过磷酸钙》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》

	
	●
	
	●
	

	2
	水溶性磷（以P2O5计）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	3
	硫（以S计）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	4
	游离酸（以P2O5计）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	5
	游离水的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	6
	三氯乙醛的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	7
	粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	8
	总砷
	
	
	●
	
	●
	

	9
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	13
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	14
	挥发性有机化合物
	
	
	●
	
	●
	

	15
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（八）钙镁磷肥

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	有效五氧化二磷（P2O5）
	GB/T  20412—2021 《钙镁磷肥》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》

	
	●
	
	●
	

	2
	水分（H2O） 
	
	
	●
	
	●
	

	3
	细度（通过0.25mm试验筛）
	
	
	●
	
	●
	

	4
	粒度（2.00mm~4.75mm）
	
	
	●
	
	●
	

	5
	有效钙（Ca）
	
	
	●
	
	●
	

	6
	可溶性硅（SiO2）
	
	
	●
	
	●
	

	7
	有效镁（Mg）
	
	
	●
	
	●
	

	8
	颗粒平均抗压碎力
	
	
	●
	
	●
	

	9
	溶散率
	
	
	●
	
	●
	

	10
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	13
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	14
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	15
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	16
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（九）磷酸一铵、磷酸二铵

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	1
	总氮（N）的质量分数
	GB/T  10205—2009《磷酸一铵、磷酸二铵》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	有效磷（P2O5）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	3
	总养分（N+P2O5）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	4
	水溶性磷占有效磷百分率
	
	
	●
	
	●
	

	5
	粒度（1.00mm~4.00mm）
	
	
	●
	
	●
	

	6
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	7
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	8
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	9
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	12
	包装标识（产品名称、产品类别、养分含量、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


（十）尿素

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 2440—2017 《尿素》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	
	亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	
	粒度
	d 0.85mm~2.80mm
	
	
	●
	
	●
	

	
	
	d 1.18mm~3.35mm
	
	
	●
	
	●
	

	
	
	d 2.00mm~4.75mm
	
	
	●
	
	●
	

	
	
	d 4.00mm~8.00mm
	
	
	●
	
	●
	

	
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	
	缩二脲的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	
	包装标识（养分含量、警示语、名称中的禁用语）
	
	●
	
	●
	
	


（十一）农业用氯化铵
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	
	总氮（N）的质量分数（以干基计）
	GB/T 2946—2018 《氯化铵》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	
	水的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	
	钠盐的质量分数（以Na计）
	
	
	●
	
	●
	

	
	粒度（2.00mm~4.75mm）
	
	
	●
	
	●
	

	
	颗粒平均抗压碎力
	
	
	●
	
	●
	

	
	总砷
	
	●
	
	●
	
	

	
	总镉
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铅
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铬
	
	●
	
	●
	
	

	
	总汞
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	
	缩二脲
	
	●
	
	●
	
	

	
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语）
	
	●
	
	●
	
	


（十二）肥料级硫酸铵

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强
制性
	重要项
	较重
要项
	次要项

	
	氮（N）
	GB/T 535—2020 《肥料级硫酸铵》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	
	硫（S）
	
	
	●
	
	●
	

	
	游离酸（H2SO4）
	
	
	●
	
	●
	

	
	水分（H2O）
	
	
	●
	
	●
	

	
	水不溶物
	
	
	●
	
	●
	

	
	氯离子（Cl—）
	
	
	●
	
	●
	

	
	氟化物（以F计）
	
	
	●
	
	●
	

	
	硫氰酸根离子
	
	
	●
	
	●
	

	
	汞（Hg）（以元素计）
	
	●
	
	●
	
	

	
	砷（As）（以元素计）
	
	●
	
	●
	
	

	
	镉（Cd）（以元素计）
	
	●
	
	●
	
	

	
	铅（Pb）（以元素计）
	
	●
	
	●
	
	

	
	铬（Cr）（以元素计）
	
	●
	
	●
	
	

	
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	
	多环芳烃总量
	
	
	●
	
	●
	

	
	包装标识（养分含量、肥料名称）
	
	●
	
	●
	
	


（十三）有机肥料

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重

要项
	次要项

	1
	总氮（N）
	NY/T 525—2021 《有机肥料》

GB 38400-2019

《肥料中有毒有害物质的限量要求》

GB 18382—2021《肥料标识 内容和要求》
	
	●
	
	●
	

	2
	总磷（P2O5）
	
	
	●
	
	●
	

	3
	总钾（K2O）
	
	
	●
	
	●
	

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计）
	
	
	●
	
	●
	

	5
	有机质的质量分数（以烘干基计）
	
	
	●
	
	●
	

	6
	水分（鲜样）的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	7
	酸碱度（pH）
	
	
	●
	
	●
	

	8
	机械杂质的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	9
	总砷（As）
	
	●
	
	●
	
	

	10
	总镉（Cd）
	
	●
	
	●
	
	

	11
	总铅（Pb）
	
	●
	
	●
	
	

	12
	总铬（Cr）
	
	●
	
	●
	
	

	13
	总汞（Hg）
	
	●
	
	●
	
	

	14
	总铊
	
	●
	
	●
	
	

	15
	氯离子的质量分数
	
	
	●
	
	●
	

	16
	缩二脲
	
	
	●
	
	●
	

	17
	蛔虫卵死亡率
	
	
	●
	
	●
	

	18
	粪大肠菌群数
	
	
	●
	
	●
	

	19
	包装标识（总养分含量、有机质含量、含氯标识、名称中的禁用语等）
	
	●
	
	●
	
	


备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
（一）依据标准

GB 18382—2021 《肥料标识 内容和要求》
GB 38400—2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB/T 15063—2020《复合肥料》
GB/T 18877—2020 《有机无机复混肥料》（含第1号修改单）
GB/T 21633—2020《掺混肥料（BB肥）》
GB/T 20406—2017 《农业用硫酸钾》
GB/T 20784—2018 《农业用硝酸钾》
GB/T 37918—2019 《肥料级氯化钾》
GB/T 20412—2021 《钙镁磷肥》
GB/T 20413—2017 《过磷酸钙》
GB/T 10205—2009《磷酸一铵、磷酸二铵》
GB/T 2440—2017 《尿素》
GB/T 2946—2018 《氯化铵》
GB/T 535—2020 《（含第1号修改单）肥料级硫酸铵》
NY/T 525—2021 《有机肥料》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
（二） 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；
当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

揭阳市皮肤及毛发护理器具产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	10
	结构(不包括第22.46条试验)
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.15—2008
	●
	
	●
	
	

	17
	端子骚扰电压（连续骚扰）
	GB 4343.1—2018
	●
	
	
	●
	

	18
	骚扰功率、辐射骚扰 
	GB 4343.1—2018
	●
	
	
	●
	


备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则
（一）依据标准

GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.15—2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》
GB 4343.1—2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
揭阳市塑料鞋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	成鞋耐折性能/耐曲折性能
	GB/T 3903.1—2008
HG/T 2871—2008
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	2
	磨耗量/耐磨性能
	GB/T 9867—2008
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	3
	耐黄变
	HG/T 3689—2014
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	4
	拉伸强度
	GB/T 1040.2—2006
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	5
	扯断伸长率
	GB/T 1040.2—2006
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	6
	帮带拔出力
	HG/T 2877—1997
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	7
	外底硬度
	GB/T 3903.4—1994
GB/T 531.1—2008
相应产品标准
	
	●
	
	●
	

	8
	（帮底）粘合强度
	GB/T 532—1997
HG/T 2489—2007
GB/T 21396—2008
GB/T 21396—2022
相应产品标准
	
	●
	
	●
	


三、判定规则
（一）依据标准

QB/T 2977—2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋》
HG/T 3084—2023 《注塑鞋》
HG/T 3084—2010 《注塑鞋》
HG/T 3085—2024 《橡塑冷粘鞋》
HG/T 3085—2011 《橡塑冷粘鞋》
相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；
当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
揭阳市玩具产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
（一）玩具

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	2
	小零件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	3
	挤压玩具、摇铃及类似玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	4
	小球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	5
	毛球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	6
	学前玩偶
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	7
	玩具奶嘴
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	8
	气球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	9
	弹珠
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	10
	半球形玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	11
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	12
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	13
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	14
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	15
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	16
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	17
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	18
	木制玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	19
	突出物
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	20
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	21
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	22
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	23
	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	24
	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	25
	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	26
	玩具袋上的绳索
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	27
	童床或游戏围栏上的悬挂玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	28
	童床上的健身玩具及类似玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	29
	飞行玩具的绳索、细绳或线
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	30
	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	31
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	32
	铰链间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	33
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	34
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	35
	其他驱动机构
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	36
	发条钥匙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	37
	弹簧
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	38
	封闭式玩具的通风装置
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	39
	封闭式玩具的关闭件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	40
	封闭头部的玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	41
	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	42
	弹射玩具的一般要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	43
	蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	44
	非蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	45
	水上玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	46
	热源玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	47
	液体填充玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	48
	口动玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	49
	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	50
	玩具火药帽
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	51
	声响要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	52
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	二、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2014
	●
	
	●
	
	

	2
	头戴玩具
	GB 6675.3—2014
	●
	
	●
	
	

	3
	化妆服饰
	GB 6675.3—2014
	●
	
	●
	
	

	4
	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3—2014
	●
	
	●
	
	

	5
	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）
	GB 6675.3—2014
	●
	
	●
	
	

	三、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.4—2014
	●
	
	●
	
	

	四、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048—2022
	●
	
	●
	
	

	五、电性能

	1
	标识和说明
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	2
	输入功率
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	3
	发热和非正常工作
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	4
	工作温度下的电气强度
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	5
	耐潮湿
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	6
	室温下的电气强度
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	7
	机械强度
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	8
	结构
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	9
	软线和电线的保护
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	10
	螺钉和连接
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	11
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	12
	耐热和耐燃
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	


（二）玩具滑板车

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	突出部件
	GB 6675.12—2014
	●
	
	●
	
	

	2
	静态强度和动态强度
	GB 6675.12—2014
	●
	
	●
	
	

	3
	把立管强度
	GB 6675.12—2014
	●
	
	●
	
	

	4
	三轮滑板车的稳定性
	GB 6675.2—2014
	●
	
	●
	
	

	5
	可调节、可折叠的把立管和把横管
	GB 6675.12—2014
	●
	
	●
	
	

	6
	刹车
	GB 6675.12—2014
	●
	
	●
	
	

	备注：玩具滑板车检测项目为：表（一）和表（二）中所有适用项目。


（三）化学及类似实验玩具

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	化学物质
	GB 26387—2011
	●
	
	●
	
	

	2
	单个容器和玻璃器皿的标注
	GB 26387—2011
	●
	
	
	●
	

	3
	外部包装上的标注
	GB 26387—2011
	●
	
	
	●
	

	备注：化学及类似实验玩具检测项目为：表（一）和表（三）中所有适用项目。


（四）乘骑车辆玩具

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	2
	小零件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	3
	小球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	4
	弹珠
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	5
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	6
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	7
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	8
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	9
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	10
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	11
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	12
	突出物
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	13
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	14
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	15
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	16
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	17
	铰链间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	18
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	19
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	20
	乘骑玩具的传动链或皮带
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	21
	弹簧
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	22
	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	23
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	24
	前后稳定性
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	25
	乘骑玩具及座位的超载性能
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	26
	制动装置
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	27
	电动童车的速度要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	28
	声响要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	二、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2014
	●
	
	●
	
	

	三、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.4—2014
	●
	
	●
	
	

	四、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048—2022
	●
	
	●
	
	

	五、电性能

	1
	标识和说明
	GB 19865-2005（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	2
	输入功率
	GB 19865-2005（含第1号修改单）
	●
	
	
	●
	

	3
	发热和非正常工作
	GB 19865-2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	4
	工作温度下的电气强度
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	5
	耐潮湿
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	6
	室温下的电气强度
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	7
	机械强度
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	8
	结构
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	9
	软线和电线的保护
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	10
	螺钉和连接
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	11
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	

	12
	耐热和耐燃
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	●
	
	


备注：1.进行GB 19865—2005测试前应按标准第5章进行预处理。

2.当玩具滑板车同时具有滑板车模式和乘骑模式时，GB 6675.12—2014只适用于滑板车模式。

3.儿童泳圈按《广东省儿童水上器材产品质量监督抽查实施细则》进行检测。

4.电动童车按《广东省童车产品质量监督抽查实施细则》进行检测。

5.本细则所指的玩具为塑胶玩具、弹射玩具、毛绒布制玩具、电玩具、儿童地垫、化学及类似实验玩具、泡泡水、乘骑车辆玩具（除电动童车）、充气水上玩具（除儿童泳圈）、磁性玩具、儿童爬行地垫、附赠玩具、金属玩具、木制玩具、泥类玩具、娃娃玩具、造型粘土、纸质玩具等。

6.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则
（一）依据标准

GB 6675.1—2014 玩具安全  第1部分：基本规范
GB 6675.2—2014 玩具安全  第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）
GB 6675.3—2014 玩具安全  第3部分：易燃性能
GB 6675.4—2014 玩具安全  第4部分：特定元素的迁移
GB 19865—2005 电玩具的安全（含第1号修改单）（适用于带电玩具）
GB 6675.12—2014 玩具安全第12部分：玩具滑板车（适用于玩具滑板车）
GB 26387—2011 玩具安全化学及类似活动的实验玩具（适用于化学及类似实验玩具）
GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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