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	一、建设项目基本情况
	工程内容及规模：
	1、项目背景
	大南海石化工业区临港产业服务中心：惠来的产业之心，其功能主要包括商贸金融、创意基地、绿色工业、现代服
	大南海石化工业区基础设施的建设以及公共服务的配套对于支撑大南海石化工业区的跨越发展具有重要的战略意义
	根据《揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程（一期）可行性研究报告》可知，2012年，工业区原有两条雨水土
	为了避免汛期雨水对中石油场地造成影响，且不影响中石油项目的进度，2012 年5月，管委会决定先采取开
	随着园区建设发展，拟新建 9.3km 永久性雨水明渠，本次一期工程先行建设南海大道至南海排海口的 6
	揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程，可以引导企业向片区内的龙头企业集中，整合工业区空间分布，形成基础设
	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及
	2、建设地点
	本项目建设地点位于揭阳大南海石化工业区。建设内容为揭阳大南海石化工业区内雨水明渠（一期）工程。本项目
	雨水明渠：本工程拟建南海大道至南海排海口的雨水明渠（一期）工程，位于中石油厂区西南侧（起点：东经11
	3、揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程工程内容及规模
	3.1 现状排涝问题
	（1）外河洪水顶托严重
	本工程位于龙江中游右岸的溪西涝区，包括溪西区、东埔场和南海场。汇入本区域的有东埔水、苏坑水、山陇水、
	目前溪西镇港仔排水闸和溪西排涝主河道排涝能力都很低。其中溪西镇港仔排水闸为5孔，每孔2×3m，闸底高
	（2）原有排涝河建设标准低
	通过现场踏勘发现，现有溪西排涝河上游淤积严重，影响汛期时的排洪。并且下游有8km都是微细沙基础，南海
	3.2 工程内容
	拟建南海大道至南海排海口的雨水明渠（一期）工程位于中石油厂区西南侧，长约6.6km（包含水闸2座、排
	表1-1  雨水明渠（一期）主要工程量表
	3.3设计标准
	（1）结构设计使用年限：50年。
	（2）边坡工程安全等级：二级。
	（3）抗震设防烈度为7度，设计地震基本加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。
	3.4主要建筑材料
	（1）混凝土：采用预拌混凝土。挡土墙混凝土强度等级为C30；护底混凝土强度等级为C20。
	（2）钢筋：直径10mm以上(包括10mm)采用HRB400级钢筋；直径10mm以下采用HPB300
	（3）碎石：挡土墙后背填土破裂角范围内砂夹石(6:4)回填，碎石粒径20~40mm；护底采用砾砂、碎
	3.5 雨水明渠的选线
	根据《揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程（一期）可行性研究报告》的方案比选，最终确定雨水明渠的设计平面
	（1）排水分区雨水明渠正常段选线
	根据园区排水系统总体布置，园区主干渠沿石化大道、南海南路北段以及环海东路南段布置，一、二期全长约 9
	（2）雨水明渠出口段选线
	根据对排放水体的选择，确定了南海为最终的排放水体。本工程雨水明渠的出口段的选线，主要受以下几个因素制
	①　现状军事设施甲子地波站及雷达天线，由于该军事设施在短期内尚不能搬迁，而实施雨水明渠迫在眉睫，因此在选
	②　龙江西侧港池的布置，中石油码头已经开工建设，且中石油码头西侧还布置有园区公用码头，码头要求不允许雨水
	③　由于惠陆界限的限制，雨水明渠及出口不能设置在陆丰境内。 
	④　受上述多个外部因素的制约，最终确定了该段雨水明渠出口段的选线。具体出口位置见附图4。
	（3）雨水明渠出口段的建设工程内容
	雨水明渠出口段衔接环海东路雨水明渠段，在原有临时土明渠线位上建设，出海口采用自排模式排放，汇入南海设
	3.6雨水明渠的工程范围
	拟建南海大道至南海排海口的雨水明渠（一期）工程位于中石油厂区西南侧，长约6.6km（包含水闸2座、排
	①　石化大道雨水明渠：
	石化大道规划道路宽度 60m，现状道路 37m。该段雨水明渠位于石化大道东北侧 
	（即 Y12~Y14 段），自西北往东南布置，长约 845m，渠底净宽 24m，其中 Y12~Y13
	段渠底坡度 i=0.1‰，Y13~Y14 段渠底坡度 i=0.2‰，渠深约 5.80~7.50m。雨
	图1-1石化大道雨水明渠横断面图
	②　南海南路雨水明渠
	南海南路规划道路宽度30m尚未建设，该段雨水明渠位于南海南路北侧（即 
	Y14~Y16段），自西往东布置，长约1855m，渠底净宽 24m，坡度 i=0.2‰，渠深约 
	7.00~7.50m。雨水明渠下部采用钢筋砼挡土墙，挡土墙两侧各设 2m 宽步道，上部采用 1:1.
	图1-2南海南路雨水明渠横断面图
	③　环海东路雨水明渠 
	环海东路规划道路宽度 41m，尚未建设。该段雨水明渠位于环海东路西侧（即Y16~Y22 段），自北往
	雨水明渠下部采用钢筋砼挡土墙，挡土墙两侧各设 2m 宽步道，上部采用 1:1.5 植草护面。横断面图
	图1-3环海东路雨水明渠横断面图
	3.7 排水分区
	根据园区的竖向规划，整个园区可分为 A、B、C、D 三个雨水分区，本次工程位于自排区 B 片区，总汇
	图1-4园区雨水分区图
	3.8 雨水明渠及管网的布置应遵循以下原则：
	①尽量沿规划道路走，避免穿越建设用地，提高土地利用率；
	②渠道尽量顺直，避免迂回，必要时裁弯取直；
	③在石化园区内考虑路渠之间的管线布置。
	根据以上原则，同时结合排放水体的选择，B区雨水明渠主要沿石化大道、南海南路北段、环海东路南段布设。总
	B 区雨水又分为8个子分区，每个分区内布置一条次干管（渠），服务于本片区的雨水排放，如图1-6所示。
	图1-5  B 区排水分区图
	3.9 支护结构选型
	石化大道及南海南路北段雨水明渠底净宽24m，环海东路雨水明渠底净宽28m，沟深6.0~9.0m，综合
	由于当地块石匮乏，且浆砌块石质量不易控制，挡土墙拟采用钢筋混凝土悬臂式挡土墙。按渠深不同设置不同的挡
	3.10 地基处理方式
	挡土墙基底位于第（2）层细砂层：层顶标高-6.60~8.32米，厚度1.90~13.70米。灰黄色，
	3.1.9 边坡防护
	本雨水明渠工程上部采用坡率法防护，边坡坡率不大于1:1.5，最大边坡高度4.5m，为了美化环境，调节
	3.1.10主要施工方法
	（1）基坑开挖与降水
	雨水明渠基坑深度最深约11m，开挖范围内均为粉细砂，且地下水位高，基坑开挖前将地下水位降至基坑底以下
	该粉细砂层渗透系数约10m/d，基坑开挖宽度约50m，涌水量大，拟采用真空管井降水，井管采用D325
	（2）明渠挡土墙施工
	雨水明渠总体上从下游往上游施工，挡土墙与护底均步分段施工，即挡土墙施工一段，护底封闭一段，墙后回填一
	因雨水明渠主要沿石化大道、南海南路、环海东路布设，须与道路协调施工。
	（3）水闸施工
	水闸布置在雨水明渠横断面上，与明渠同步施工。
	（4）出海口施工
	首先进站法施工围堰，管井降水、钢板桩支护开挖基坑，然后施工出海口主体岸墙、抛石护底、护岸，最后拆除围
	围堰顶标高按5年一遇潮水位2.200m加超过1.5m确定，堰体采用砂包，混凝土芯墙止水。
	工程施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》。
	5、项目选址分析
	本项目建设地点位于揭阳大南海石化工业区。根据原揭阳市国土局资源局大南海分局《关于要求出具揭阳大南海石
	6、产业政策相符性分析
	对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于防洪排涝工程，为鼓励类项目，符合国家和广东省
	7、与“三线一单”相符性分析
	综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。
	二、建设项目所在地自然环境简况
	三、环境质量状况
	四、评价适用标准
	五、建设项目工程分析
	六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	七、环境影响分析
	八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	九、全本公示
	十、结论与建议


